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本文档介绍了 LLC-LLS， 并为您提供了操作介绍，以启动和运行 LED 系统。 

重要安全注意事项： 
1.请勿拆除或修改本设备上安装的任何装置。这样做将使您的保修失效，并

造成不安全的操作环境。设备内部没有用户可维修的部件。 

2.只允许合格人员操作此装置。如果装置有任何损坏，请不要继续使用。请

联系您的经销商以获取维修或更换。在启动仪器之前， 务必将光纤电缆连接

至主机。 

3.请勿直视光束，以免对您的眼睛造成损伤。 

 

1. 产品概述 

辰昶仪器的LED电流驱动器控制器（LLC） 是用于新一代LED光源模块（LLS）

的紧凑型单通道驱动器控制器。 LLC 是一款使用方便的菜单驱动设备。它自动

读取存储在 LLS 中的标识和操作信息，并对其自身进行适当配置，从而保护 LLC

免受过流造成的潜在损坏风险。 
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警告 

低于 400nm 的 LLS 射出的光束含有紫外线辐射， 与眼睛直接接触会导致

严重的眼睛损伤，使用时应佩戴紫外线安全眼睛保护装置。无论连接的波长如何，

都不要直视光源。LLS 和 SMA 905 连接器的主体在操作过程中可能会变热。光

源使用后，在处理前留出足够的时间冷却以避免烫伤。 

 

前面板： 

 

 

组成部分 描述 

触摸屏 多功能显示器，用于 LLS 电流的图形显示以及提供用于选择所需功

能的输入方式。 
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后面板： 

       
组成部分 描述 

电源开关 开启控制器供电（此开关不会打开 LLS）。 

SMA 连接器 外部信号模式-允许连接外部源，如来自光谱仪或其他电子设备的触

发信号。 

内部电流模式–将波形的频率输出到外部设备。 

LLS 连接器 用于 LLS 电缆的 9 针连接器（光源开启状态下禁止插拔连接电缆）。 

电源连接器 电源线的输入端子。 

注意： 只有当电源开关处于关闭位置时，才能将电源电缆连接到控

制器。 

 

LLS 模块： 

您的 LLC 可与辰昶仪器的 LED 光源模块（LLS）无缝连接。 下图显

示了 LLS 上的连接接口。 
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组成部分 描述 

SMA905 光源输出接口 

LLS 连接器 将 LLS 光源模块连接到 LLC 控制器。 

安装点 使用螺订安装到光学平台。 

 

2. 规格参数 

尺寸 157mm*88mm*84mm 

重量 0.7KG 

电源 24VDC/1A 

SMA 输出光源调制信号(0-3.3V)/输入 TTL 触发信号 

 

3. 操作说明 

连接 LLC 控制器和 LLS 光源模块 

步骤： 

1. 连接 24DC 电源至电源输入口。 
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2. 使用提供的 LLS 电缆连接 LLC 控制器和光源模块。 

3. 使用光纤连接 SMA905 接口和样品。 

4. 打开侧面板的电源开关，触摸屏将显示控制界面。 

5. 可以选择链接 SMA 外部信号接口作为输入或者输出信号。 

警告：所有对于光源的操作必须在光源未开启的状态下设置。 

LLC 控制器屏幕操作介绍 

LLC 上的菜单导航是通过触摸屏图标完成的。 下表介绍了每个图

标。您可以使用手指或触摸笔在触摸屏上选择项目。 请勿使用锋利

的物体，否则会损坏触摸屏。 

图标 描述 

 
LED 光纤开关 

 
屏幕锁定解锁 

 
LED 电流模式选择-绝对电流和百分比电流 

 
控制器和 LED 相关信息显示 

 
控制器配制设置 

 
取消 

 
确认 

 
翻页-翻页显示信息 



 

6 
文档编号： 01-04-06-0007-00001.Rev_1.0 
 

 

配制 LLC 控制器 

 LLC 控制器通过触摸屏图标轻松配制光源参数。当控制器通电后，

将显示主屏幕。 

 
 

根据所选的波形类型（请参考配置设置），您可以更改电流、频率和

占空比。下表显示那些参数可以根据所选波形通过屏幕进行设置更改。 

参数 DC SINE TRIANGLE Sawtooth  SQUARE External 

电流 √ √ √ √ √ √ 
频率 × √ √ √ √ × 
占空比 × × × × √ × 
电流、频率和占空比的值可以通过使用触摸屏点击数字区域弹出键盘

输入来更改。完所有参数设置后，按下主屏幕图标 高亮显示， 表
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示 LLS 处于活动状态。按下主屏幕 图标，表示屏幕进入锁定状

态初锁定图标外其余均不可使用以防止无触摸，当需要再次使用屏幕

是在此按下图标显示 ，表示屏幕已解锁可以继续使用。 

 

电流模式选择 

 主页面中间位置图标 允许用户选择是将电流定义为最大电

流的百分比，还是输入以毫安为单位的绝对电流值。 

 

 

当图标显示百分比符号 时 ，通过键盘的任何输入都将是所连接

LED 的最大电流的百分比。百分比值只能以 1 为增量进行更改，而不

能以分数为增量。相应的当前值将显示在主屏幕的左上角。 

电流模式选择 

用户设置的当前值 
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用户可以通过屏幕右边中间蓝色输入框进行电流设置。 

 

信息查询 

在主屏幕上进行选择 显示 LLC 在最初连接时从 LLS 读取的光

源信息。 
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按下图标 可显示 LLC 控制器的信息。 

 

按下 可返回 LLS 信息。您可以从任一屏幕按 图标退出 。 

配制设置 

 在主屏幕按下  可进入配置设置屏幕。您可以按 退出屏

幕 。 
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波形选择 

 波形类型有 6 个选项，可通过单选按钮进行选择。选择所需选项

后，按 保 存 并 退 出，按 取消并退出 。 

 

系统参数设置 
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 此页面允许您调整设备上的各种参数。

 

休眠时间选型允许用户修改屏幕休眠进入屏幕保护的时间。屏幕

亮度允许用户调节屏幕显示亮度。控制器复位按钮按下后控制器会

进行软件复位操作，所有参数进入默认状态，如需继续使用需要重

新设置各个参数。 

选择所需选项后，按 保 存 并 退 出，按 取消并退

出 。 

注意：亮度选型是即时生效的，按 后亮度值会写进硬件，

下次开机默认为此次的设置值。休眠时间同样会写入硬件，关机重

启后此设置值仍然有效。 

 

SMA 接口设置 
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此页面用于设置 SMA 接口信号的输入输出方向和模式。SMA 的

功能取决于所选择的波形类型, 选择所需选项后，按 保 存 并 

退 出，按 取消并退出 。 

当波形类型为外部信号时，SMA 设置为外触发模式， 如本菜单所

示。在这种模式下施加到 SMA 的电压以 1.5V 为界，小于时施加到所

附 LED 的电流为 0，大于时施加到所附 LED 的电流为 LED 额定最大

电流。 

当波形类型为外部信号时，SMA 设置为电流模式， 如本菜单所

示。在这种模式下施加到 SMA 的电压（0-3.3V）与施加到所附 LED

的电流的百分比成比例。例如，施加在 SMA 的 1.65V 信号将以其额

定连续电流的 50%驱动 LED。 

当波形类型为外部信号以外的选项时， SMA 用作外部设备的输

出。 输出的信号与 LED 的调制信号一直。 
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注意：当 LLC 控制器光源处于关闭状态时，SMA 连接器上可能仍

存在输出信号。 

 

语言设置 

 通过选择所需语言旁边的单选按钮， LLC 上的文本可以配置为

英语或者简体中文。选择后，按 图标保存退出，重启后此设置

依然生效。
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